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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego programu pracy sieci cieptowniczej sa;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo Energetyczne” (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
J:t.) oraz rozporzadzenia wydane na Jjej podstawie przez ministra wiasciwego do spraw
gospodarczych.

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16,
poz. 92 z dnia 1 lutego 2007 r.).

* instrukcja eksploatacji sieci cieptowniczej (1J 204-01).

2. Celi zakres opracowania

Celem programu pracy sieci cieptowniczej jest scharakteryzowanie ruchu sieciowego
z uwzglednieniem lokalnych warunkow, racjonalnego uzytkowania paliw, energii oraz
ochrony Srodowiska, a takze zapewnienie optymalizacji kosztéw dostarczania ciepta dla
odbiorcow.

Program pracy sieci cieplowniczej opracowany jest dla stabilnych warunkéw pracy oraz
w  przypadku awarii lub koniecznosci wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu

i poborze ciepta.

3. Warunki pracy sieci cieplowniczej w sezonie grzewczym i w okresie
letnim

3.1 Ustalenie obliczeniowego natezenia przeplywu noénika ciepta

3.1.1 Dla sezonu grzewczego
H = (Qco. + Qcwu) / (At x ¢) = 763,3 m*/h

H - nat¢zenie przeptywu nosnika ciepta [m3/h],

Qc.0. - zapotrzebowanie cieptana cele c.o. -40,13 [MW],
Qc.wu. - zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. — 10,51 [MW],
Qco+ Qcwu = 50,64MW,

At - maksymalna réznica temperatur na zasilaniu i powrocie,
Tz - temperatura na zasilaniu 125 [°C],

Tp - temperatura na powrocie 68 [°C],

¢ - cieplo wasciwe wody 4,19 [kJ/(kg x K)]
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3.1.2 Dla sezonu letniego

H = Qcwu./ (At x ¢) = 451,5 m*/h
H - natezenie przeptywu nosnika ciepta - [m*/h],
Qc.wu. - zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. - [MW],
Qcwu. =10,51 MW

At - maksymalna réznica temperatur na zasilaniu i powrocie,
Tz - temperatura na zasilaniu 65 [°C],

Tp - temperatura na powrocie 45 [°C],

¢ - ciepto wlasciwe wody 4,19 [kJ/(kgxK)]

Zalozenia dla obliczen:
a) zaklada sig¢, ze maksymalna temperatura na zasilaniu moze wynosi¢ nie wigcej

niz 125°C,

b) warto$¢ obnizenia temperatury na zasilaniu z sieci dla poszczegdlnych przytaczy
okresla Zatacznik Nr 6, :

c) warto$¢ obnizenia temperatury na zasilaniu w instalacjach zewnetrznych dla

poszczegblnych przytaczy okresla Zalacznik Nr 7.

3.2 Ustalenie tabeli regulacyjnej dla sieci cieptowniczej miasta Kwidzyn

Maksymalna temperatura dla pracy sieci cieplowniczej w sezonie grzewczym zostata ustalona
na poziomie 125°C, przy maksymalnej temperaturze powrotu 68°C. Tabela regulacyjna dla
pracy sieci cieplowniczej miasta Kwidzyna zostala umieszczona w Zalaczniku 1 do
niniejszego programu pracy. Zatacznik 2 zawiera wykres regulacyjny dla sieci cieptowniczej
miasta Kwidzyna. Maksymalna temperatura na zasilaniu w sezonie letnim ksztattuje sie na

poziomie 65 °C.

3.3 Uruchamianie i wylaczanie ogrzewania

Rozpoczecie 1 przerwanie dostarczania ciepta w celu ogrzewania i wentylacji nastepuje
zgodnie z warunkami dostarczania ciepta stanowiacymi zalacznik do ,.Umowy sprzedazy
ciepta” na pisemny wniosek zlozony w Biurze Obstugi Klienta, w Pogotowiu Cieptowniczym
lub e-mailem: pec@peckwidzyn.pl tj.:
a) nie pozniej niz w ciggu 12 godzin od ztozenia wniosku, gdy realizacja przypada w
dniu roboczym,
b) nie p6zniej niz w pierwszym dniu roboczym, po dniach wolnych, gdy zgloszenia
dokonano tak, ze realizacja przypada w dniu wolnym.
Jezeli wezet cieplny jest wyposazony w urzadzenia automatycznej regulacji dostarczanego

czynnika uruchomienie ogrzewania obiektOw nastgpuje w czasie sezonu grzewczego przy
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temperaturze zewngtrznej wynoszacej +12°C, przerwanie ogrzewania obiektow nastgpuje
przy temperaturze wigkszej niz +12°C lub innych temperatur okreslonych na pisemny
wniosek Odbiorcy.

W przypadku, gdy z jednego wezta cieplnego zasilanych jest kilka obiektow (czesci obiektu),
rozliczanych na podstawie odrgbnych uméw zawartych z réznymi Odbiorcami, wiaczenie

lub wylaczenie dostarczania ciepta (a takze zmiana ustawienia temperatury urzacdzer'l
automatycznej regulacji dostarczania ciepta) odbywa sie po zgloszeniu takiej ilosci obiektdw
(czgsci obiektu) zasilanych z tego wezta, dla ktorych aczna moc cieplna zamowiona stanowi
co najmniej 50% catkowitej mocy zaméwionej dla tego wezta.

Sezon grzewezy w PEC Kwidzyn rozumiany jest jako okres, w ktérym warunki
atmosferyczne powodujg konieczno$¢ ciaglego dostarczania ciepla celem ogrzewania
obiektow.

Wstrzymanie .dostarczania ciepla moze nastapié

a) niezwlocznie, gdy z powodu wystapienia awarii w zrodle lub sieci cieplowniczej nie
ma innych mozliwosci dostarczenia ciepta do Odbiorcéw, po telefonicznym lub
poprzez lokalne srodki przekazu (radio, telewizja i prasa) zawiadomieniu Odbiorcow,

b) natychmiast, jesli stwierdzono, ze instalacja znajdujaca si¢ u Odbiorcy stwarza
bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia lub $rodowiska lub nastapil nielegalny
pobdr ciepta.

Wstrzymanie dostarczania ciepta moze takze nastapié w przypadku, gdy:

a) Odbiorca zwleka z zaplatg za pobrane cieplo co najmniej miesiac po uplywie terminu
platnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piSmie o zamiarze wypowiedzenia
umowy i wyznaczeniu dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty zalegtych
1 biezacych naleznosci,

b) dalsze funkcjonowania przylacza, wezta cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza
bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia lub Srodowiska,

c) wezly cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich urzadzenia sa uzytkowane
przez Odbiorce w sposob powodujacy zaktécenia w pracy zrddia ciepta lub sieci
cieptownicze;j,

d) samowolnie dokonano zmian w instalacji odbiorczej przez Odbiorce, powodujacych
zwigkszony pobor ciepta lub pogorszenie warunkéw dostarczania ciepta do innych
Odbiorcow,

€) pobierane jest ciepto z catkowitym lub czgsciowym pominigciem uktadu pomiarowo—

rozliczeniowego lub dokonano w tym ukladzie zmian znieksztatcajacych wyniki
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pomiarow i rozliczen,

f) Odbiorca utrzymuje nieruchomo$¢ w sposéb zagrazajacy prawidlowemu
funkcjonowaniu sieci cieptowniczej,

g) uniemozliwiony jest wstgp upowaznionym pracownikom przedsigbiorstwa
cieplowniczego, wraz z niezbednym sprzetem, na teren nieruchomosci lub do
pomieszczen, w celu przeprowadzenia prac zwigzanych z eksploatacja i naprawa
urzadzen stanowigcych w%asﬁos’é przedsiebiorstwa oraz badaniami, pomiarami lub
kontrola.

Wznowienie dostarczania ciepta nastepuje nie pdzniej niz po uptywie 48 godzin po ustaniu
przyczyny wstrzymania dostawy ciepta. Wlaczenie i wylaczenia ogrzewania przeprowadza sie

zgodnie z Instrukcja eksploatacji sieci cieptowniczej (IJ 204-01).

3.4 Wprowadzanie planowanych przerw w eksploatacji urzadzen lub sieci

cieplnych oraz zwiazanych z tym przerw i ograniczen w dostarczaniu ciepta.
Zgodnie z ,Umowa sprzedazy ciepta” zawarta pomiedzy PEC Kwidzyn a Odbiorcami
planowane przerwy w dostarczaniu ciepla w okresie poza sezonem grzewczym nie moga
przekroczy¢ 14 dni, a Odbiorca musi by¢ powiadomiony o terminach tych przerw
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, Odbiorcy ciepla o tacznej mocy zaméwionej powyzej
IMW powiadamiani bgda pisemnie, natomiast pozostali poprzez lokalne $rodki przekazu:

radio, telewizje i prase.

3.5 Regulacja pracy sieci cieptowniczej

W zrédle ciepla IPK realizowana jest regulacja jakosciowo—ilosciowa w spos6b zapewniajacy
prawidlowe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej do sieci oraz rozdzielenie nosnika
energii cieplnej, z uwzglednieniem potrzeb poszezegélnych odbiorcéw; regulacja

wykonywana jest:

a) po kazdym etapie rozbudowie sieci cieplne;j,
b) po zmianie warunkéw hydraulicznych pracy sieci,
¢) w czasie stwierdzenia nieprawidlowosci w rozdziale nosnika energii cieplnej,
d) jezeli wystepuje niezgodnos¢ temperatury wody sieciowe]j na zasilaniu lub powrocie
z Tabela regulacyjng dla m.s.c. miasta Kwidzyna (zalacznik nr D).
Zakres regulacji dyktowany jest zdolno$cig regulacji wydajnosci pompy obiegowej
zamontowanej w IPK. Wydajno$¢ pompy sterowana jest automatycznie w zalezno$ci od

wielkosci przeptywu nosnika ciepta. Temperatura zasilania wynika z Tabeli regulacyjnej dla
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m.s.c. miasta Kwidzyna (zatacznik nr 1) i jest pochodna temperatury zewngetrznej. Zadawanie
temperatury zasilania prowadzi Dyspozytor sieci cieplowniczej poprzez uzgodnienié
operatywne z IPK. Dyspozytor sieci cieplowniczej przekazuje do IPK realizacj¢ nastawy
temperatury. Wielkos¢ nastawy wynika z zewngtrznych warunkéw pogodowych:

a) temperatury zewnetrzne;j.
W przypadku istotnych zmian warunkéw atmosferycznych Dyspozytor sieci cieptowniczej
dokonuje korekty nastawy pomiedzy godzinanﬁ regulacji.
W okresie letnim parametry zasilania sg state i nastawione na wartosé 65 °C.
W przypadkach wymagajacych zmiany istnieje mozliwosé korekty nastawy zgodnie
z decyzjaq Dyspozytora sieci cieplownicze;.
Temperatura powrotu sieciowego do IPK w okresie grzewczym realizowana jest zgodnie
z Tabelg regulacyjng dla m.s.c. miasta Kwidzyna (zalacznik nr 1) z dopuszczalng odchytka
+2 %, a w okresie letnim temperatura powrotu jest wynikowa, przy zalozonej témperaturze
obliczeniowej rownej 45 °C.
W weztach cieplnych u odbiorcéw realizowana jest jakosciowa regulacja dostawy energii
cieplne;j.
Regulacj¢ jakosciowa dostawy czynnika na cele c.o. w wiekszosci wezléw zapewniaja
systemy automatycznej regulacji pogodowej. Elementami pomiarowymi w tych systemach sg
czujniki temperatury powietrza zewnetrznego i temperatury wody zasilajacej instalacje
wewngtrzng ¢.0. Sygnaly z czujnikow przetwarzane w regulatorze elektronicznym na sygnal,
ktéry wysylany jest do elementu wykonawczego, jakim jest naped elektryczny zaworu
re.gulacyjnego‘
W ukladach c.w.u. regulacje jakosciowa zapewniaja uktady posrednie w spos6b podobny do
czgsel c.0. z tym, ze stosowany jest tylko jeden czujnik temperatury c.w.u., badz ukfady
regulacji bezposredniej w postaci zaworéw regulacyjnych z czujka termometryczng w
rurociagu c.w.u.
W regulatorach elektronicznych dla czesci c.o. programuje sie krzywa grzania zgodnie
z Tabelg regulacyjng dla miasta Kwidzyna (zatacznik nr 1) sieciows i instalacji wewnetrznej

c.o. W uktadach c.w.u. zaleca si¢ nastawe temperatury c.w.u. = 52 °C.
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3.6 Regulacja natezenia przeptywu

Regulacja natgzenia przeptywu w okresie letnim i zimowym odbywa si¢ na pompie
obiegowej z plynna regulacjg obrotéw. Maksymalna wydajnos¢ pompy obiegowej jest

G = 800 m’/h przy wysokosci podnoszenia H = 108 m H,O.

Wartoscei graniczne ci$nien w okresie grzewczym wynosza:
~a) cisnienie zasilania Pz= 0,8 MPa,

b) cis$nienie powrotu Pp= 0,2 MPa,

3.7 Optymalizacja obciazenia zrddta ciepta

Miejska sie¢ cieptownicza zasilana jest z jednego zrodla ciepla jakim jest IPK, dlatego:

a) ilos¢ ciepta dostarczana do Odbiorcéw wynika z mocy zamoéwionej na dzien
30 czerwca 2013r. wynosi 43 MW,

b) ustalona jest Tabela regulacyjna dla m.s.c. miasta Kwidzyna (zatacznik nr 1),

¢) odchylenie od obliczeniowego natezenia przeptywu nosnika ciepla dostarczonego
do wezta cieplnego nie powinno przekraczaé + 5%,

d) odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczonego do wezla cieplnego w stosunku
do Tabeli regulacyjnej dla miasta Kwidzyna (zatacznik nr 1) nie powinno przekraczadé
+ 2% pod warunkiem, ze temperatura wody zwracanej z wezta cieplnego do sieci
cieplowniézej jest zgodna z Tabelg regulacyjna m.s.c. dla miasta Kwidzyna (zatacznik
nr 1) z tolerancjg + 7%,

e) temperatura cieplej wody uzytkowej wynosi 55 °C z tolerancjg = 5% w pierwszym
punkcie czerpalnym dla nowych instalacji odbiorczych, dla pozostatych temperatura
cieptej wody uzytkowej wynosi 45 — 55 °C z tolerancja + 5 w pierwszym punkcie
czerpalnym.

f) odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczonego ze zrédta ciepta do sieci goracej

wody, nie powinno przekraczaé + 2%.
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3.8 Wprowadzenie planu ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta

3.8.1 Ograniczenie mocy cieplnej w zrédle ciepta

Kryterium | Organ podejmujacy | Odpowiedzialni za
L.p. Rodzaj ograniczenia wprowadzenia | decyzje o realizacji | wykonanie polecen Uwagi
ograniczenia |stopnia ograniczenia| realizacji programu
1 2 3 4 J 6
Powiadomienie Odbiorcow
T e K ey
1 SN e 40MW  |PEC Kwidzyn sp. z| PEC Kwidzyn e
energii cieplnej w zwiazku z G powiadamia
ograniczeniem dostawy il odbiorcow
energii cieplnej z IPK
W.strzyn.]ame dostaw gnerg}l Preses PEC
cieplnej dla potrzeb cieplej IPK z Prezesem :
: : i : : e Kwidzyn
wody uzytkowej (z wyjatkiem PEC Kwidzyn i Dyspozytor sieci : :
hesi) : : : : b poinformuje
2 | obiektow stuzby zdrowia) 35 MW kompetentnymi | cieptowniczej PEC s
zapewnienie cyrkulacji wody organami Kwidzyn e
zapobiegajace zamarznieciu |administracji miasta zaw1§1dam1a
; 7 Odbiorcow
instalacji.
j.W. oraz ograniczenie dostaw
energii cieplnej dla potrzeb
c.0. do Odbiorcéw poprzez
obnizenie parametréw wody o s =5
. zasilajacej 0 10% w stosunku S ife e lals vt Ty
do Tabeli regulacyjnej dla
miasta Kwidzyna (zatacznik
nr 1)
J-W. oraz wstrzymanie
dostawy energii cieplnej do
obiektéw szkot, (zapewnienie Jak wyzej oraz w | Dyspozytor sieci
4 utrzymania temperatury 25 MW uzgodnieniu z | cieplowniczej PEC |  Jak wyzej
dyzurnej zapobiegajace;j kierownictwem Kwidzyn
zamarznigciu instalacji
wewnegtrznej).
J-W. oraz wstrzymanie
dostawy energii cieplnej dla Jak wyzej oraz w
zaktadéw przemystowych uzgodnieniu z
5 (zapewnienie utrzymania 20 MW kierownictwem Jak wyzej Jak wyzej
temperatury dyzurnej zainteresowanych
zapobiegajacej zamarznigciu zaktaddw pracy
instalacji)
Ograniczenie dostaw energii
cieplnej do wielkos$ci IPK i Prezes PEC
zapewniajacej utrzymanie R .
temp. dyzurnej, zapewniajac 0 e o G Burmistrz
: o rgan administracji| odpowiedzialny za : ;
6 cyrkulacje w sieciach 15 MW : : - powiadamia
s terenowej zabezpieczenie Al
cieplnych, przytaczach dla o : odbiorcow
oo e zrodta ciepta oraz
uniknigcia zamarznigcia e e
uktadu cieptowniczego PP
(systemu).
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3.8.2 Sposob postepowania w przypadku awarii w zrodle ciepta

Postepowanie w przypadku braku mozliwosci cyrkulacji wody w zladzie pierwotnym:
a) uzyskanie pisemnego (e-mail) potwierdzenia wystapienia awarii w IPK
1 przewidywanego czasu jej usuwania,
b) ocena sytuacji — warunki atmosferyczne, temperatura wody sieciowej, warunki
panujace w newralgicznych punktach sieci,
¢) podjgcie w uzgodnieniu z Zarzadem PEC Kwidzyn, decyzji o ewentualnym
odwodnieniu sieci i instalacji oraz jego zakresu.
Postepowanie w przypadku mozliwosci cyrkulacji wody obiegowej w ztadzie pierwotnym:
a) uzyskanie pisemnego (e-mail) potwierdzenia wystapienia awarii w IPK
1 przewidywanego czasu jej usuwania,
b) ocena sytuacji — warunki atmosferyczne, temperatura wody sieciowej, warunki
panujace w newralgicznych punktach sieci,
¢) kontrola parametréw pracy sieci cieplowniczej,
d) jezeli temperatura wody sieciowej spadnie ponizej 6 °C podjecie w uzgodnieniu
z Zarzadem PEC Kwidzyn decyzji o ewentualnym odwodnieniu sieci i instalacji oraz

jego zakresu.

3.8.3 Sposob postepowania w przypadku braku energii elektrycznej w Zrédle
ciepta

W przypadku braku energii elektrycznej w zrddle ciepta postepujemy tak samo jak w pkt.

3.8.2. (brak mozliwosci cyrkulacji wody).

3.8.4 Pojemnos¢ ztadu

Pojemnosé catego ztadu wynosi: 1952.52 m’.

Max. uzupelnianie w zrédle wynosi: 25 m*/h.
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3.8.5 Odwodnienie sieci cieptowniczej
a) Odwodnienie sieci pierwotnej

Czas odwodnienia sieci pierwotnej wynosi 2 godziny.

Odwodnienie przeprowadza si¢ zaworami spustowymi sieci napowietrznej i w komorach
posiadajacych odwodnienia grawitacyjne.

Operacja otwierania trwa — 1 godzine.

Armatura, ktéra jest do dyspozycji przy odwodnieniu:

DN 100 - 6 szt.

DN 80 - 16 szt.

DN 65-6 szt.

DN 50 - 12 szt.

b) Odwodnienie sieci wtoérnych
Czas odwodnienia sieci wtérnych wynosi 4 godziny.

Operacje odwodnienia obydwu sieci mozna prowadzi¢ jednoczesnie.

3.8.6 Czas napelniania calej sieci ukladem wody uzdatnionej w IPK

Napelnianie calej sieci trwa okolo 70 godzin IPK na obecny czas nie dopuszcza innego
sposobu uzupelniania sieci.

Jezeli np. PEC wykona w porozumieniu z IPK dodatkowe uktady uzupelniania woda
komunalng DN 50 — 2 szt. o wydajnosci 15 m*/h kazdy, to czas napetniania sieci wyniesie ok.

35 godziny. -

3.9 Przylaczanie, napelnianie i uruchamianie odcinkéw sieci lub przylaczy -
nowych lub po remoncie
Proces napetniania i uruchamiania sieci i przylaczy nowych i po remoncie organizuje
Kierownik dziatu Utrzymania Ruchu zgodnie z Instrukcja eksploatacji sieci cieptowniczej.
Przed przystapieniem do uruchomienia nowego przytacza musza byé spetnione warunki:

a) dokonuje si¢ ogledzin sieci i urzadzen w celu stwierdzenia ich gotowosci

do uruchomienia, a w szczeg6lnosci sprawdzana jest:
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prawidlowos¢ zamontowania armatury odcinajacej, ilo$é¢ szczeliwa w dlawikach,
smarowanie czesci ruchomych i stan napedow,

prawidlowos¢ zamontowania kompensatoréw dtawikowych, ilo§é szczeliwa,
smarowanie i stan powierzchni tracych, wyposazenie kompensatoréw slizgowych
we wskazniki przesunigcia w zaleznosci od temperatury rurociggéw,

prawidtowos¢ doboru przyrzadéw kontrolno—pomiarowych,

dziatanie przyrzadéw i urzadzen pomocniczych jak pomp odwadniajacych,

usuwane sg zaslepki na odcinku przewidzianym do uruchomienia oraz pewnosé
odcigcia  nieprzewidzianych do uruchomienia; na odcinku przewidzianym
do uruchomienia wszelkie zawory po sprawdzeniu ich dziatania pozostawia sie
w stanie zamknigtym,

stan 1 dziatanie wltazéw do komoér i pomieszezen, w ktérych znajduja si¢ urzadzenia
podlegajace obstudze,

zamocowanie uchwytow i stopni do schodzenia, dziatanie o$wietlenia i wentylacji
w kanatach przetazowych,

odbiér koncowy robot nastepuje z udziatem Kierownika dziatu Utrzymania Ruchu
i Kierownika Dziatu Produkcji i Ushug,

Koncowym efektem prawidtowo wykonanej sieci cieptowniczej, wezta cieplnego lub
rozdzielni ciepta jest podpisany przez Kierownikéw dziatu Utrzymania Ruchu i
Produkcji i Ustug: | .
protok6t odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji obiektéw sieci
cieptowniczej,

protokot dopuszczenia do eksploatacji wezta cieplnego-rozdzielni ciepta,

protokét demontazu/ montazu cieptomierza i/ lub protokét demontazu/ montazu
wodomierza,

wyzej wymienione protokoly sa podstawa do zawarcia umowy sprzedazy ciepta
miedzy PEC a Odbiorca,

w przypadku wykonywania sieci cieplowniczej na zlecenie na zewnatrz przy odbiorze
koncowym wykonawca musi przekazaé¢ dla PEC inwentaryzacj¢ geodezyjna

wykonanego obiektu.
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3.10 Kontrola i rejestracja ilosci ciepta dostarczanego ze zrédla do sieci
cieplowniczej, ilosci ciepta dostarczanego do wezlow cieplnych, oraz
natezenia przeplywéw i parametréw nosnika ciepta

Pomiar ilosci dostarczanej energii cieplnej oraz nosnika ciepla dokonywany jest przez uktad
pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w zrédle ciepta IPK, bedacy wiasnoscia IPK.
Dyspozytor ostatniego dnia miesigca o godz. 24% odezytuje zdalnie z systemu monitoringu
sieci cieplowniczej Samson wartosci licznika ciepla, .po czym konsultuje z przedstawicielem z
IPK odczyt ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i sporzadza Jjednostronny Protokdt ze
wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zamontowanego w zrddle ciepla (zalgcznik

nt.5).

Dyspozytor sieci cieptowniczej co godzing, na podstawie nizej wymienionych parametrow
pracy zrédfa ciepta otrzymanych telefonicznie od Dyspozytora Nastawni IPK, sporzadza
Zmianowy raport pracy sieci cieplowniczej (zatacznik nr 3 ):

a) temperatura zewnetrzna,

b) temperatura zasilania,

c) temperatura powrotu,

d) cisnienie na zasilaniu,

€) cisnienie na powrocie,

f) przeptyw,

g) uzupehianie.
Na podstawie Zmianowych raportéw pracy sieci cieptowniczej, Centralnego rejestru zgloszen
rano nastgpnego dnia Kierownik dziatu Utrzymania Ruchu kontroluje parametry pracy sieci
cieptowniczej. Dyspozytor sieci cieptowniczej po kazdej zmianie poréwnuje zuzycie ciepta
zgodnie ze wskazaniami uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w IPK z iloscig
ciepta obliczong na podstawie danych dobowych: temperatury na zasilaniu i powrocie oraz
nat¢zenia przeptywu i wielkos¢ tych odchylen.
W wezlach grupowych parametry rejestrowane sg poprzez urzadzenia firmy Samson, a
nastgpnie po sezonie grzewczym przeprowadzana jest analiza jakosci dostawy ciepta z IPK do
wybranych weztéw grupowych (zalacznik nr 4). Powyzsze raporty analizowane sg przez
Dyspozytoréw sieci cieplowniczej pod katem zuzyé ciepla przez budynki oraz odchylen

temperatury rzeczywistej od tabeli regulacyjne;j.

Strona

13



Program Pracy Sieci Cieptowniczej na rok 2013-2014

Na podstawie Raportéw zmianowych pracy systemu cieplowniczego miasta Kwidzyna
(zalacznik nr 3) z danego miesiaca oraz rejestrowanych danych, wyznaczony przez
Kierownika dziatu Utrzymania Ruchu Dyspozytor sieci cieplowniczej sporzadza Analize
pracy m.s.c. miasta Kwidzyna z danego miesigca do 10 dnia roboczego nastepnego miesiaca i
przekazuje dla  Kierownika dzialu Utrzymania Ruchu celem zatwierdzenia.
Kazdego miesiaca prowadzone sa odczyty z ukladéw pomiarowo — rozliczeniowych

u Odbiorcow zgodnie z PJ 208.

W ostatnich dekadach miesiaca konczacego kwartal prowadzone sa badania jakosci wody

sieciowe]j pod wzgledem fizyko-chemicznym.

3.11 Wspotdzialanie Dyspozytora sieci cieplowniczej z Odbiorcami
i przedsigbiorstwem wytwoérczym
Wspolpraca z IPK i Odbiorcami odbywa si¢ za posrednictwem Dyspozytora sieci
cieptownicze;j.
Dyspozytor sieci cieptowniczej jest uprawniony do sterowania praca sieci cieptowniczej, a w
szczegblnoscei:
a) zmiany poboru mocy cieplnej ze zZrédet ciepta dostarczajacych cieplo do sieci
cieptowniczej,
b) regulacji ilosci ciepta dostarczonego z sieci cieplowniczej do weztdw cieplnych,
¢) wnioskowania o wprowadzenie ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepla,
d) sterowania natgzeniem przeptywu i parametrami nosnika ciepta w sieci cieptowniczej,
e) wspdlpracy ze zrédlem ciepla,

f) powiadamiania odbiorcéw o przerwach w dostawie ciepta w przypadkach naglych,

Dyspozytor sieci cieplowniczej jest réwniez upowazniony do wydawania dyspozycji
w przypadku wystapienia awarii badz zagrozenia dla bezpiecznej pracy zrodel ciepta, sieci
cieptowniczej, weztdw cieplnych lub instalacji odbiorczych, a takze powinien egzekwowaé
wykonanie danych dyspozycji.

Przedsigbiorstwo wytworcze lub Odbiorca ma obowigzek uzgadniania
z Przedsigbiorstwem cieptowniczym planéw remontéw urzadzen lub instalacji, majacych
wplyw na ruch sieciowy oraz do zawiadamiania dyspozytora sieci cieptowniczej o terminach

wylaczenia 1 wlaczenia tych urzadzen lub instalacji.
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Podstawowe zadania Dyspozytora sieci cieptowniczej to:

a) prowadzenie dokumentacji ruchu sieciowego, w ktérej odnotowuje wazniejsze
wydarzenia zwigzane z ruchem sieciowym i wydane dyspozycje oraz sposob ich
wykonania,

b) nadzorowanie realizacji uméw sprzedazy ciepla w zakresie postanowien dotyczacych
wielkosci poboru mocy cieplnej a w szczegdlnosci natezenia przeptywu i parametrow
nosnika ciepta dostarczonego do sieci cieplowniczej Zé zrodet ciepta oraz do weztdéw
cieplnych przytaczonych do tej sieci,

¢) udzielania IPK i Odbiorcom zadanych informacji dotyczacych obecnych
1 przewidywanych warunkéw dostarczania i odbioru ciepta, wystepujacych usterek
i awarii oraz przewidywanych terminéw ich usuniecia.

Dyspozytor sieci cieplowniczej sprawuje bezposredni nadzér nad praca Pogotowia
Cieplowniczego realizuje wykonanie zadat w wyzej wymienionych punktach. W zakresie
dostaw energii cieplnej. Dyspozytor sieci cieptowniczej jest zobowiazany do wspélpracy
z IPK, zobowiazany jest tez z jednodniowym wyprzedzeniem powiadomié¢ IPK o wszystkich
zmianach warunkéw pracy sieci cieplowniczej zwigzanych z planowanymi odstawieniami
i uruchomieniami. Dyspozytor sieci cieplowniczej bezposrednio odpowiada za zgodnosé
zadanej temperatury wody sieciowej z Tabela regulacyjng dla miasta Kwidzyna (zatacznik nr
1). W przypadku nie dotrzymania ze strony IPK warunkéw dostawy ciepta Dyspozytor sieci
cieplowniczej zada od IPK zmiany podania przyczyn oraz przyblizony czas przywrocenia
parametrow. Otrzymane wyjasnienie Dyspozytor sieci cieptowniczej zapisuje w raporcie
zmianowym. IPK zobowiazany jest uzgodni¢ z dyspozytorem Sieci Cieptowniczej
uruchomienie i zatrzymanie urzadzen cieplnych w IPK, ktére maja wplyw na zmiane

warunkow pracy m.s.c. lub weztéw cieplnych.

Wspotpraca i wspéldziatania Dyspozytora sieci cieptowniczej z Odbiorcami:

a) zgloszenie o zakloceniach w dostawie ciepla calodobowo przyjmuje i rejestruje
Dyspozytor sieci cieptowniczej w Centralnym rejestrze zgtoszen, jezeli zgloszenia
wystgpujace, w okresie 7 dni na tym samym obiekcie, co najmniej dwukrotnie
1 dotyczy tego samego zakresu zaklocen c.o. i c.w.u. klasyfikuje jako zgloszenie
powtarzajace si¢ i ewidencjonuje w Rejestrze zgloszen powtarzajacych sie,

b) Dyspozytor sieci cieplowniczej przyjmuje zgloszenia dotyczace:

* niedotrzymania parametréw pracy wezléw z obowiazujacg Tabela regulacyjna m.s.c.

dla miasta Kwidzyna (zalgcznik nr 1) w punkcie zdawczo-odbiorczym,
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e niedotrzymania parametrow pracy kotlowni z obowigzujaca Tabelg regulacyjng dla
miasta Kwidzyna (zatacznik nr 1) w punkcie zdawczo-odbiorczym,
e niedotrzymania temperatur w 6grzewanych pomieszczeniach i parametrow A
w budynkach objetych konserwacjq instalacji wewngtrznej,
e glosnej pracy urzadzen.
Dyspozytor sieci cieptowniczej przyjmujac zgloszenia zobowiazany jest do uzyskania od
odbiorcy (lokatora) niezbednych informacji pozwalajacych na okreslenie zakresu zgtaszanych
nieprawidlowosci w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniej grupy zgloszen i ustalenia
kolejnosci ich realizacji wg skali waznosci zgtoszen.
Dyspozytor sieci cieptowniczej uwzgledniajac skale waznosci zgloszen, zleca usunigcie
przyczyny zgloszenia w nastepujacej kolejnosci:
a) przecieki sieci cieptowniczej,
b) przecieki instalacji wewnetrznej c.o. luB c.w.u. stanowigce zagrozenie dla ludzi
lub mienia,
c) przecieki w wezle,
d) przecieki pozostate,
e) braki c.0o. w calym budynku lub grupie budynkéw,
f) niedogrzania w calym budynku lub grupie budynkow,
g) braki c.w.u. w catym budynku lub grupie budynkow,
h) braki c.0. w poszczegblnych lokalach (realizowane tylko w budynkach objetych
umowsg
o konserwacje instalacji wewngtrznej c.0. 1 c.w.u.),
i) zanizenie temperatury c.w.u. w calym budynku lub grupie budynkow,
j) niedogrzanie poszczegdlnych mieszkan (realizowane tylko w budynkach objetych
umowsa
o konserwacje instalacji wewngtrznej c.o. i c.w.u.),
k) zanizenie temperatury c.w.u. w poszczegolnych lokalach (realizowane tylko
w budynkach objetych umowa o konserwacj¢ instalacji wewngtrznej c.o. i c.w.u.),
) zaniZenie ci$nienia c.w.u.

m) zanieczyszczenie c.w.u.
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3.12 Dokumentacja ruchu sieciowego

Ruch sieciowy jest przedstawiony przez Dyspozytora sieci cieptowniczej w ponizszych

dokumentach:
a) Zmianowy raport pracy sieci cieplowniczej (zatacznik nr 3),
b) Analiza jakosci dostawy ciepta z IPK do wybranych weztow grupowych (zatacznik nr
4)
¢) Analiza pracy m.s.c. miasta Kwidzyna,
d) Protokot z odezytu wskazan uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych zamontowanych

w zrodle ciepta (zatacznik nr 5).

4. Zasady wprowadzania zmian w Programie Pracy Sieci Cieplowniczej
na sezon grzewczy

Zmiany do Programu Pracy Sieci Cieptowniczej na sezon grzewcezy moga by¢ wprowadzone

w przypadku:

D
2)
3)

4)

zmian przepiséw prawnych, ktdre skutkuja na tre$¢ opracowania,

zmian wielkosci mocy zaméwionej przez odbiorcow,

rozbudowy sieci magistralnej w istotny sposéb wplywajacy na hydraulike systemu
sieciowego,

podlaczenia lub wlaczenia do/z systemu nowych lub istniejacych zrodet ciepta oraz

zmian ich mocy wynikajacych z rozbudowy badz modernizacji.
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Zalgceznik Nr 1 Programu Pracy Sieci

TABELA REGULACYJNA DLA SIECI CIEPLOWNICZEJ MIASTA KWIDZYN

Tz q T1 T2 t1 t2
[°C] [%] [°C] [°C] [°Cl [°Cl
-18 100 125,0 68,0 85,0 60,0
-17 97 125,0 67,7 83,6 59,3
-16 95 122,6 67,2 82,2 58,5
-15 92 120,2 66,6 80,8 57,8
-14 89 117,8 65,8 79.4 57,0
-13 87 115,4 65,0 78,0 56,2
-12 84 113,0 64,0 76,5 55:5
-11 82 110,6 62,9 75,1 54,7
-10 79 108,2 61,7 73,6 33,9
-9 76 105,8 60,4 72,2 53:1
-8 74 103,4 59:1 70,7 52,3
-7 71 101,0 57.7 69,2 51,5
-6 68 98,6 56,3 67,8 50,7
-5 66 96,2 55,0 66,3 49,8
-4 63 93,8 53,6 64,8 49,0
-3 61 91,4 52:3 63,2 48,1
-2 58 89,0 551 61,7 47,2
-1 55 86,6 49,9 60,2 46,4
0 53 84,2 48,8 58,6 45,5
1 50 82,6 47,9 57,1 44,6
2 47 81,0 47,1 555 43,6
3 45 79,4 46,4 53,9 42,7
G 42 77,8 45,8 523 41,7
5 39 76,2 454 50,6 40,7
6 37 74,6 45,1 49,0 39,7
7 34 73,0 45,0 47,3 38,7
8 32 71,4 45,0 45,6 37.7
9 29 70,0 45,0 43,8 36,6
10 26 70,0 45,0 42,1 35,5
11 24 70,0 45,0 40,3 34,4
12 21 70,0 45,0 38,5 332

Oznaczenia symboli ujetych w tabeli:

Tz — temperatura zewngtrzna,

q — wspotczynnik obciazenia cieplnego,

T1 — temperatura na zasilaniu

T2 — temperatura na powrocie do sieci,

tl — temperatura na zasilaniu w uktadzie wtérnym,
t2 — temperatura na powrocie w ukfadzie wtérnym.
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Zatgcznik Nr 2 Programu Pracy Sieci

Wykres regulaciji dia miejskiej sieci cieptowniczej miasta Kwidzyn
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Zalgcznik Nr 3 Programu Pracy Sieci

Zmianowy raport pracy sieci cieplowniczej

Zmiana:iassiindanmss brygadause:d. zhos
DNSPOZYIOIL .. .. voinconsnsioniosonionsnsonteshinbonnise
Nonterge = ek S s e
Stan licznika pojazdu sluzbowego:  .......ccccovceriiiniiininnnnnne km
1 Zmiana nastawy parametrow m.s.c.
. Temperatura Temperatura Cisnienie e
Fory Ooduina zewnetrzna zasilania z /na zasilania z /na Uaspewonic Uwagi:
- - °C] ’Cl [MPa] [m’]
1.
2.
3
4.
5.
6.
1. Stan wodomierza uzupehienia ztadu EC na koniec zmiany [m’]:
2. Stan cieptomierza IPK na koniec zmiany [GJ]:
3. Stan cieptomierza PEC na koniec zmiany [GJ]:
4. Roéznica [GJ]:
11 Moc zaméwiona w IPK [MW]
Wartos¢ przekroczonej mocy [MW] e godZING: vz 5 B L,
111 Zadania dyspozycyjne:
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v Parametry fizyko- chemiczne wody sieciowej podawanej przez IPK:
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Zalgcznik nr 4 Programu Pracy Sieci

Zalacznik 10.3.B/PJ 204
Data i Wydanie 5
Analiza jakoséci dostawy ciepta z IPK do wybranych weztéw grupowych za sezon.......
Centrala nr 1
temp. z tabeli temp. rzeczywista réznica tabela - \i\feze} Odchytki
\ \ l ‘ [ ' llosé odchyiek | % odchylen Tz
‘ s 1 | | | ytek | iy
i Lg Iriegigepe ptmpaciv; Tz Tp TZ gt TP 2 % Tp | % l przekraczajgce | por)llze! }5%byv
| + 2015, ogolnej liczbie
[ ‘ odchytek [%]
=2 11 | i
=D 12 i i
L 8 1 | |
‘ 4 2 1 p
e e ] | _
6 |srednia | | ‘
Centrala nr 2
’ ‘ temp. ztabeli | temp. rzeczywista | réznica tabela - wezet Odchytki ‘
| | | | | 0, z
‘ S ‘ \ | “ llo$¢ odchytek % odchylen Tz
Lp. miesigce temp.zew. Tz T Tz To Tz % Tp | % przekraczajace ponizej I-.5°/l;) w
2% 1-5% ogolnej liczbie
odchytek [%]
1 11
2 12 i
3 1
4 2
5 3
fe 6 Srednia \ }
Centrala nr 3
| temp. z tabeli temp. rzeczywista réznica tabela - wezet Odchytki J
,‘ x 2 | % odchylen Tz |
\ i lloé odchytek | 70 odchylen ‘
‘ Lp. miesigce  temp.zew. T2 o T2 To T2 % To % przekraczajace | PONiZe] 5% w
| 2% —5% ogodlnej liczbie
odchytek [%]
1 11
2 12 i
3 1
4 2
[F 5 3
| 6 srednia | | ‘
Centrala nr 4
i temp. ztabeli | temp. rzeczywista | rbznica tabela - wezet " Odchytki f
i 1 T "
| L iesi \temp.zew. | ‘I i ‘ lig>contiiviek %0?1?; hy_lg;} 1\-; ‘
P mieelges I Recsdis Tz Tp l Tz ‘ TR =Tz ‘ % Tp % przekraczajace 2géln21j Iiczi)ie |
'\ | \ | \ \ | i odchylek [%] \
BB e | | | | | | |
oo { \ \ \ !
[esies Fored | | | | | i
T ; ‘ 1 | \ ‘ ! ;
e L \ | | | | \ |
6 lsrednia_| | | | | | | |
Centrala "Zacisze”
(el temp. ztabeli | temp. rzeczywista } roznica tabela - wezet Odchyiki |
= 5 \ llosé odchylek % odehyied Tz |
Lp. miesigce temp.zew. T2 o Tz T T2 % o % przekraczajace ggélne} Iicz‘;) ¥ ‘
| i odchytek [%] |
# 1 11 | |
2 12 |
3 1
By 2 |
5 3 | |
[7 6  |srednia | [ ‘\
Legenda

Tz — Temperatura wody na zasilaniu z sieci do wezta,
Tp — Temperatura wody na powrocie z wezta do sieci.



Zalacznik Nr S Programu Pracy Sieci

PROTOKOL
z odczytu wskazan uktadu pomiarowo — rozliczeniowego
zamontowanego w Zrddle ciepta

Komisja w sktadzie:

1. ze strony Odbiorcy ciepla (PEC)  ivosmsssises

2. ze strony Sprzedawcy ciepta (IPK) ..........o...-

Wskazanie cieptomierza:

Wskazanie licznika wody uzupelniajacej

Stali plombna cZUIkaC ... isinnseimishsion

............................................................................
............................................................................

............................................................................

.................................................................

Sprzedawca (IPK)

2

...........................................................................

...........................................................................

Odbiorca (PEC)



Zalacznik Nr 6 Programu Pracy Sieci

Zestawienie obnizen temperatury wody dostarczanej do danych stref miasta Kwidzyn wskutek strat ciepta podczas

przesytania
iy ; dT
|Lp. Lokalizacja weztow Nr wezta Nr komory [Kz]c‘
a b ¢ d e
: 0$. ZACISZE + 13 K-W9/3 "
ul. Wschodnia 20 | K-W6/1;K-W 6/2; K-W 6/3; K-W 6/4
w1 K-1; K-2; K-3; K-4; K-5; K-6; K-7; K-
W2 K-8; K-8/1; K-8/2; K-8/3; K-8/4
W3 K-9; K-Z 9/1; K-Z 9/2; K-Z 9/3; K-Z 9/4;
K-W 9/1; K-W 9/2
3 0$. ZATORZE I L Sne 3
W6 : K-11
14 K-10
: 16 K-12; K-13
4 OS. PIASTOWSKIE 4
17 K-14; K-15
5| uli SPOEDZIELCZA / B e i
WARSZAWSKA W10 K-Z 11/1
K-Z 4/1; K-Z 4/2; K-Z 4/3; K-Z 4/5; K-Z
4/6; K-Z 4/7; K-Z 4/8; K-Z 4/9; K-Z 4/10;
18 K-Z 4/11; K-Z 4/12; K-Z 4/13; K-Z 4/14;
. K-Z 4/15; K-Z 4/16; K-Z 4/17; K-Z 4/18;
6 STARE MIASTO K-Z 4/19; K-Z 4/20 4
W9 . ST/1
W8 ST/2
gdzie:

dT, — Obnizenie temperatury wody dostarczanej do danej strefy miasta wskutek strat ciepta podczas przesylania



Zatacznik nr 7 do Programu Pracy Sieci

Obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego instalacji zewnetrznej wskutek strat ciepta podczas przesylania

Lp.

Wezly grupowe

Odlegto$é od
wezta

grupowego [m]

dTzo

b

c

WG 1 —ul. Korczaka

<200

200 —-400

400<

WG 2 — ul. Reymonta

<200

200 —-400

400<

WG 3 - ul. Krancowa

<200

200 —-400

400<

WG 4 —ul. Wschodnia

<100

100 —200

200<

NNHNH-—NNH&WM&E
[

gdzie:

dTzo - Obnizenie temperatury wody dostarczanej do danej instalacji zewngtrznej wskutek strat ciepla podczas

przesylania



