SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Tryb postepowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot: PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST DOSTAWA
MATERIALOW NA MODERNIZACJE | REMONTY WEZLOW
CIEPLNYCH NA ROK 2026 ZNAJDUJACYCH SIE W
ZASOBACH SPOLKI

Zamawiajacy: PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ ,,PEC”
SPOLKA Z 0.0. UL. SLONECZNA 1, 82 — 500 KWIDZYN

KWIDZYN, 27.01.2026r.
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WPROWADZENIE

1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. Z uwagi na fakt, ze
warto$¢ dostawy nie przekracza roéwnowartosci kwoty 432.000 euro okreslonej w art.15
dyrektywy 2014/25/UE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str.243 z p6zn.zm) oraz zgodnie z art.2
ust 2 ustawy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku stosowania przepiséw ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z2025 r 1173 z pdéz. zm.) Postgpowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnetrznym realizacji dostaw, ustug oraz
robo6t budowlanych w PEC Sp. z 0.0. Kwidzyn.

2. Dostawca powinien przesta¢ oferte zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany lub odwotania warunkéw zawartych w ogtoszeniu
i SWZ

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zamkniecia postgpowania bez dokonania wyboru

jakiejkolwiek oferty lub uniewaznienia postepowania bez podawania przyczyny

Sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres trzydziestu (30) dni kalendarzowych

liczac od daty terminu sktadania ofert.

o

I. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,PEC” Spétka z o.o0. ul. Stoneczna 1, 82 — 500
Kwidzyn

Tel. 055 279 38 47

Godziny pracy 7% - 15%

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa materiatéw na modernizacje i remonty weztéw cieplnych na
rok 2026 znajdujgcych sie w zasobach Spotki (Zatacznik 1).

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajgcy wymaga, spetnienia przez przedmiot zamoéwienia nastepujgcych warunkow
technicznych:
1.  Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki okreslone w aktualnie obowigzujgcych normach.
2. Przedstawione materiaty zgodne z zatacznikiem nr 1 do SWZ musza by¢:

e atestowane

e muszg posiadac aktualng aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy wymaga:
e dostarczenia wraz z dostawg dokumentu potwierdzajacego wykonanie danej partii
wyrobéw zgodnie z w/w normami (deklaracja zgodnosci),

IV. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT
CZESCIOWYCH

Zamawiajgcy dopuszcza sktadania ofert czesciowych w podziale sanitarnym (instalacyjnym) i

elektrycznym.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zamoéwienia ustala sie: do 20.03.2026 r.

V1. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

O zamowienie mogg ubiegac sie Dostawcy, ktérzy spetniajg nastepujace warunki:

e posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponujg
osobami zdolnymi do dostarczenia przedmiotu zaméwienia;

e znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia;

VI.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIE ZAMAWIAJACEGO
Z DOSTAWCA ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW,
Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJACEGO, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIE
DROGA ELEKTRONICZNA

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Dostawca przekazujg



pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczna.

VIIl. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z DOSTAWCA
Osobami upowaznionymi do kontaktéw z oferentami ze strony Zamawiajgcego sa:
Pan Jan Gargula - tel. 728 436 130

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia.

2. Cena oferty powinna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

3. Dostawca na wiasny koszt zapewni adaptacje do wiasnej technologii zestawienia
materiatowego stanowigcego podstawe niniejszego przetargu.

4. Oferta powinna zawiera¢ wyszczegoélnione wszystkie elementy wchodzgce w sktad zestawienia
materiatowego z podaniem wyceny kazdej pozycji.

5. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, czytelnym pismem (wydruk komputerowy).

6. Formularz ofertowy - zatgcznik nr 2 i zestawienie materiatowe zatgcznik nr 2a oraz
o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw zawartych w pkt. VI SWZ - zatgcznik nr 3 oraz
o$wiadczenie zgodne z zatgcznikiem nr 4 - powinny by¢ podpisane przez osoby upowazniong
do reprezentowania Dostawcy,

7. Oferte wraz ze wszystkimi zatgcznikami nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie. Koperte
nalezy zaadresowac i opisa¢ wedtug ponizszego wzoru:

Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej ,,PEC” Spétka z o.0.
82-500 Kwidzyn, ul. Stoneczna 1
»Dostawa materiatldbw na modernizacje i remonty weztéw cieplnych na rok 2026”
Koperte nalezy rowniez opatrzy¢ doktadng nazwa i adresem Dostawcy.

Umozliwia si¢ rowniez ztozenie oferty wraz z niezbednymi zatgcznikami droga e-mailowa
przestang na adres Spotki: pec@peckwidzyn.pl.

X. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT
Oferte nalezy przesta¢ pocztg w kopercie zaadresowanej na adres: Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej ,,PEC” Sp. z 0.0. ul. Stoneczna 1, 82-500 Kwidzyn lub drogg e-mailowa.

Termin sktadania ofert: 16.02.2026 r. do godz. 10%.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 16.02.2026 r. o godz. 10%° w siedzibie Zamawiajgcego.

Xl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Xll. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia temu Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji oraz zawiera najnizszg cene.

Xlll. PRAWO OPCJI

1. Zakres iloSciowy przedmiotu zamoéwienia jest zakresem szacunkowym okreslonym przez
Zamawiajgcego z nalezytg starannoscig. Zamawiajacy z uwagi na charakter prowadzonej
dziatalno$ci moze nie zapewnic realizacji zamoéwienia w zakresie opisanym w dokumentacji
przetargowej.

2. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia minimalna
gwarantowana realizacja wyniesie nie mniej niz 90% warto$ci udzielonego zamodwienia,
okresSlonego na podstawie przeprowadzanego postepowania przetargowego, za$ co do
pozostatych 10% - w przypadku nie ztozenia zamoéwienia na asortyment, Dostawcy nie
przystuguja jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zastrzega sobie mozliwoS¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
zamowienia o jednakowy asortyment maksymalnie o 25% w stosunku do pierwotnej wartosci
przedmiotu zaméwienia (w takim przypadku obowigzywa¢ beda ceny okreslone
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w zawartej umowie).
XIV. TRESC ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Umowa nr ....... 12026
zawarta w Kwidzynie w dniu ................ 2026 r. pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej ,,PEC” Spétka z o.0. 82-500 Kwidzyn, ul. Stoneczna 1,
zarejestrowang w sadzie rejonowym w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000150801, NIP 581-000-76-28, REGON 170161027,
reprezentowanym przez:

Iwone Wos — Prezesa Zarzadu

zwanym Zamawiajacym

a

27414 S CENN AL o 1 ZSIedZID W ... .. s -cvmiirestasoviey Wi dnns it G
zarejestrowang w sadzie Trejonowym ..........ococceeciiiiiiinnn. Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem ...............eeeen /prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang
Wiz iate ot s ot prowadzonym ERZOZ s pod numerem.............
NIR s e sl e RSSO Sl O I e pdee sl 83 , zwang w dalszej czeSci Umowy

§1
Podstawa zawarcia Umowy
Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia na rzecz Dostawcy przetargu
nieograniczonego ogtoszonego przez Zamawiajgcego w dniu ..................

§2
Przedmiot Umowy
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa materiatdbw na modernizacje i remonty weztéw ciepinych na
rok 2026 znajdujgcych sie w zasobach Spotki zgodnie z zatacznikiem nr 1 na podstawie ztozonej

oferty.
§3

Zobowiazania i oswiadczenia Dostawcy

a) Dostawca o$wiadcza, iz dysponuje niezbednym zapleczem kadrowym i technicznym
pozwalajgcym na zgodne z Umowa zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia.

b) Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ do magazynu Zamawiajgcego (82-500 Kwidzyn,
ul. Stoneczna 1) na wiasny koszt i ryzyko przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacjg
warunkéw zamowienia oraz ztozong ofertg do dnia wskazanego w §5.

c) Dostawca o$wiadcza, iz ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia materiatow podczas
transportu.

§4

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) Odbioru ilosciowego i jako$ciowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonajg w dniu
dostawy upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego, czego potwierdzeniem begdzie spisany
na te okoliczno$¢ protokét zdawczo-odbiorczy.

b) Zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z § 7.

§5
Termin realizacji Umowy
Dostawca wykona i dostarczy przedmiot umowy okreslony w §2 Umowy do dnia:
20.03.2026 .
§6

Osoby upowaznione do kontaktow w zakresie realizacji przedmiotu Umowy
Strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej Umowy i kontaktéw w celu
wykonania umowy:
1) osobg ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Jan Gargula,
2) osobg ze strony Dostawcy bedzie Pan ................



§7
Warunki rozliczenia

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Dostawcy za przedmiot umowy
w kwocie: zt stownie: ............ + stosowny VAT
Wyptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu dostawy potwierdzonej podpisanym przez
Zamawiajgcego protokétem zdawczo- odbiorczym, w terminie do 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy upowaznia Dostawce do wystawienia faktury bez jego podpisu
(Nr identyfikacyjny Zamawiajgcego: 581-000-76-28)

§8

Gwarancje
Na dostarczony przedmiot umowy Dostawca udziela Zamawiajgcemu 2 letniej gwaranciji
jakos$ci zgodnie z warunkami oferty.
Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie¢ od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie mozliwe wady
i uszkodzenia elementéw wchodzacych w sktad przedmiotu umowy z wyjatkiem uszkodzen
spowodowanych przez Zamawiajgcego.
Dostawca zobowigzany jest do odbioru wadliwych elementéw przedmiotu umowy na wiasny
koszt z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.
W okresie obowigzywania gwarancji jako$ci Dostawca zobowigzuje sie do usuniecia wad lub
dostarczenia elementu wolnego od wad, niezwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
informacji (e-mail) z protokotem reklamacyjnym.
W przypadku nie dotrzymania termindéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy moze usungc
zgtoszone wady we wiasnym zakresie, na koszt Dostawcy.

§9
Klauzula antykorupcyjna

Strony umowy zgodnie postanawiajg, Ze zadnej z nich nie wolno jest udziela¢ ani przyjmowacé
korzysci majatkowych lub osobistych w zwigzku z niniejszg umowa.

Udzielenie lub przyjecie korzy$ci majatkowej lub osobistej w celu wptynigcia na tre$¢ zawarcia
i wykonania niniejszej umowy ze szkodg dla danej strony stanowi naruszenie postanowienia
opisanego w ust.1.

§10
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Dostawca nie zrealizowat przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn oraz pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

b) Dostawca opdznia sie z realizacjg catosci lub cze$ci dostawy,

c) Dostawca dostarczy towar wadliwy,

d) Dostawca op6znia sie z usunieciem zgtoszonych przez Zamawiajgcego niedoboréw
ilosciowych lub wad towaru, ponad 30 dni.

2) Dostawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy zawiadomi Dostawce, iz wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Dostawcy,

b) Zamawiajacy odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.

Skutki odstgpienia od umowy majgce nastgpi¢ w przysziosci nie dotyczg kar umownych
i gwarangciji.

§11
Postanowienia kornicowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
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2. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
3.

4.
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dla kazdej ze Stron.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory wynikte w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy rozstrzygane bedq przez

Sad powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej witasciwy miejscowo dla

Zamawiajgcego.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1. Zestawienie materiatowe

Zatgcznik nr 2. Formularz ofertowy Dostawcy.
Zatgcznik nr 3. Oswiadczenie o spetnieniu warunkow.

Zatgcznik nr 4.

Zatgcznik nr 5. SWZ

Podpisy Stron

Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania

siedziby

ZAMAWIAJACY : DOSTAWCA :

Zatacznik nr 1. Zestawienie materiatowe

A) Modernizacja Weztow cieplnych - 2026

L.P. OPIS

ilos¢

j.m.

Regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeptywu DN 15 gz kvs 4 m3/h
zakres reg. 0,2-1 bar ( 0, 3-2,0 bar) + zestaw przytagczeniowy (rurka
impulsowa + koricowki przytaczeniowe + zawdr iglicowy), np. typ 46-6 prod
Samson lub AVPB prod. Danfoss lub réwnowazny o nie gorszych
parametrach technicznych

kpl.

Regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeptywu DN 20 gz kvs 6,3 m3/h
zakres reg. 0,2-1 bar ( 0, 3-2,0 bar) + zestaw przytaczeniowy (rurka
impulsowa + koricowki przytaczeniowe + zawor iglicowy), np. typ 46-6 prod
Samson lub AVPB prod. Danfoss lub rownowazny o nie gorszych
parametrach technicznych

kpl.

Regulator réznicy ci$nien z ogranicznikiem przeptywu DN 25 gz kvs 8 m3/h
zakres reg. 0,2-1 bar ( 0, 3-2,0 bar) + zestaw przytaczeniowy (rurka
impulsowa + koncéwki przytaczeniowe + zawér iglicowy), np. typ 46-6 prod
Samson lub AVPB prod. Danfoss lub rbwnowazny o nie gorszych
parametrach technicznych

kpl.

Zawor regulacyjny odcigzony hydraulicznie DN 15 gz kvs 2,5 + zestaw
przytaczeniowy do wspawania np. typ 3222K prod Samson lub VM2 prod.
Danfoss lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych

kpl.

Zawor regulacyjny odcigzony hydraulicznie DN 20 gz kvs 4,0 + zestaw
przytgczeniowy do wspawania np. typ 3222K prod Samson lub VM2 prod.
Danfoss lub rownowazny o nie gorszych parametrach technicznych

kpl.

Zawor regulacyjny odcigzony hydraulicznie DN 20 gz kvs 6,3 + zestaw
przytgczeniowy do wspawania np. typ 3222K prod Samson lub VM2 prod.
Danfoss lub réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych

kpl.

Zawor rownowazacy np. BALLOREX Nexus Brevis DN20L, Kvs 4,26 m?h,
zakres nastaw 72 - 1800 dm?h lub réwnowazny o nie gorszych parametrach
technicznych

szt.

Zawoér rownowazgcy np. BALLOREX Nexus Brevis DN25S, Kvs 9,94 m?h,
zakres nastaw 288-7200 dm?®h lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach
technicznych

szt.




Stabilizator emaliowany do c.w. 300 litrow z kré¢cami gwintowanymi DN
25/32 z elektroda magnezowa razem z izolacja termiczng prod. np.
INSTALMET lub rébwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych

szt.

10

Stabilizator ze stali kwasoodpornej do c.w. 300 litrow z kré¢cami
gwintowanymi DN 25/32 z elektroda magnezowa razem z izolacja termiczna
- OPCJA prod. np. INSTALMET lub réwnowazny o nie gorszych
parametrach technicznych - OPCJA

szt.

11

Naczynie wzbiorcze przeptywowe do c.w. 18 dm3 np Refix DD + zawor
odcinajacy lub 18 dm3 FLOFIX lub réwnowazne o nie gorszych parametrach
technicznych + odpowiedni zawor odcinajgcy do naczynia przeponowego

szt.

12

Naczynie wzbiorcze przeptywowe do c.w. 33 dm3 np Refix DD + zawor
odcinajacy lub 18 dm3 FLOFIX lub réwnowazne o nie gorszych parametrach
technicznych + odpowiedni zawér odcinajgcy do naczynia przeponowego

szt.

13

Naczynie wzbiorcze do c. 0. 250 dm3 + zawor odcinajacy typ N, NG prod
Reflex, CONTRA-FLEX 200 Flamco lub réwnowazne + odpowiedni zawor
odcinajgcy do naczynia przeponowego

szt.

22

Naczynie wzbiorcze do c. 0. 400 dm3 + zawdr odcinajacy typ N, NG prod
Reflex, CONTRA-FLEX 200 Flamco lub rownowazne + odpowiedni zawor
odcinajgcy do naczynia przeponowego

szt.

15

Sitownik regulacyjny do obiegu c.o. sterowany trzypunktowo 230 V AC do
zaworu regulacyjnego Dn 15 - 32 mm (zamkn. zamkn. zaworu przy braku
zasilania, np. 5827-N11 lub AMV 10)

szt.

16

Sitownik regulacyjny do obiegu c.w. sterowane trzypunktowo 230 V AC praca
szybka - do c.w. z funkcjg bezpieczenstwa (zamkn. zaworu przy braku
zasilania, np. 5827-A11.3 lub AMV 33)

szt.

7

Regulator pogodowy dwuobwodowy - intuicyjne graficzne menu, zadawanie
krzywych grzania lub punktéw pracy (5573-1 SAMSON lub ECL 310
Danfoss + podstawka + klucza aplikacyjny A266)

szt.

18

Termostat zabezpieczajgcy c.w. STW 30 - 90 oC, + pochwa ze stali
nierdzewnej np.prod. SAMSON, Danfoss lub rownowazny o nie gorszych
parametrach technicznych

szt.

19

Termostat zabezpieczajacy c.0. STW 70 - 130 oC + pochwa ze stali
nierdzewnej np. prod. SAMSON, Danfoss lub réwnowazny o nie gorszych
parametrach technicznych

szt.

20

Czujnik temperatury zewnetrznej np. ESMTprod Danfoss lub réwnowazny o
nie gorszych parametrach technicznych

szt.

21

Czujnik temperatury obiegu c.o./ temp. Powrét do sieci. Zanurzeniowy z
pochwa ze stali nierdzewnej prod. SAMSON, Danfoss lub réwnowazny o nie
gorszych parametrach technicznych

14

szt.

22

Czujnik temperatury z matg statg czasowg zanurzeniowy do c. w. z pochwg
ze stali nierdzewnej np. 5207-64 SAMSON lub ESMU100 KO Danfoss

18

szt.

23

Termometr maszynowy cieczowy, katowy poziomy, 0-100°C

14

szt.

24

Termometr maszynowy cieczowy, katowy poziomy, 0-120°C

14

szt.

25

Termometr maszynowy cieczowy, katowy poziomy, 0-160°C

14

szt.

26

Manometr pionowy (radialny), $rednica min 100 mm, klasa 1,6/2,5 - zakres 0
- 6 bar + kurek manometryczny

14

szt.

27

Manometr pionowy (radialny), $rednica min 100 mm, klasa 1,6/2,5 - zakres 0
- 10 bar + kurek manometryczny

14

szt.

28

Manometr pionowy (radialny), $rednica min 100 mm, klasa 1,6/2,5 - zakres 0
- 16 bar + kurek manometryczny

14

szt.

29

Zawor napetniania instalacji DN 15, max cisn. pracy 16 bar. ciSnienie
wyjsSciowe 1....5 bar, Temp. pracy maks. 800C
np..SYR typ 2128 lub rownowazny o nie gorszych parametrach technicznych

szt.

I
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Pompa do cyrkulacji c.w. Dn 25/40 np. alpha2 Grunfoss, lub STRATOS pico -

szt.

30 | wilo £
Pompa do cyrkulacji c.w. Dn 25/60 np. alpha2 Grunfoss, lub STRATOS pico -

31 Wilo 4 szt.
Pompa obiegowa c.o. Dn 25/60 np. Magna3 Grunfoss lub STRATOS MAXO

32t Wilo 2 szt.

33 Pompa obiegowa c.o. Dn 32/100 np. Magna3 Grunfoss lub STRATOS 2 e
MAXO - Wilo - gwintowana i

34 Pompa obiegowa c.o. Dn 32/120 np. Magna3 Grunfoss lub STRATOS 5 —
MAXO - Wilo - gwintowana :
Ptytowy wymiennik ciepta do c.0. moc okoto 200 kW razem z izolacjq -

35 ; b 5 B 2 szt.
centralne ogrzewanie (ptyty ze stali nierdzewnej lutowany stopem miedzi)

36 Ptytowy wymiennik ciepta do c.0. moc okoto 150 kW razem z izolacjg - 2 &
centralne ogrzewanie (ptyty ze stali nierdzewnej lutowany stopem miedzi) :
Ptytowy wymiennik ciepta do c.0. moc okoto 70 kW razem z izolacjg -

37 : gt ) i 2 szt.
centralne ogrzewanie (ptyty ze stali nierdzewnej lutowany stopem miedzi)

38 Ptytowy wymiennik ciepta do c.w. moc okoto 90 kW razem z izolacjg - woda 2 oot
uzytkowa (ptyty ze stali nierdzewnej lutowany stopem miedzi) ;

39 Ptytowy wymiennik ciepta do c.w. moc okoto 50 kW razem z izolacjg - woda 3 a7t
uzytkowa (ptyty ze stali nierdzewnej lutowany stopem miedzi) :

40 Ptytowy wymiennik ciepta do c.w. moc okoto 30 kW razem z izolacjg - woda 1 St
uzytkowa (ptyty ze stali nierdzewnej lutowany stopem miedzi) 5
Zawoér kulowy do wspawania np. BROEN typ DZT PN40 Tmax 2000CDN 15

41 : i - : 12| 8zt
lub Danfoss lub réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych
Zawor kulowy do wspawania np. BROEN typ DZT PN40 Tmax 2000C DN 20

42 ; : A : 16 szt.
lub Danfoss lub réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych
Zawor kulowy do wspawania np. BROEN typ DZT PN40 Tmax 2000C DN 25

43 A g 3 . 16 | szt
lub Danfoss lub réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych
Zawor kulowy do wspawania np. BROEN typ DZT PN40 Tmax 2000CC DN

44 . : : : 12 szt.
32 lub Danfoss lub rownowazny o nie gorszych parametrach technicznych
Zawor kulowy do wspawania np. BROEN typ DZT PN40 Tmax 2000C DN 40

45 5 : : ) 12 szt.
lub Danfoss lub rownowazny o nie gorszych parametrach technicznych
Zawor kulowy gwintowany DN 20 PN 40 Temp. max. 1200C np. F-POWER,

46 |Herkules prod. FERRO lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach 6 szt.
technicznych
Zawoér kulowy gwintowany DN 25 PN 40 Temp. max. 1200C np. F-POWER,

47 |Herkules prod. FERRO lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 12 szt.
technicznych
Zawor kulowy gwintowany DN 32 PN 40 Temp. max. 1200C np. F-POWER,

48 |Herkules prod. FERRO lub rownowazny o nie gorszych parametrach 12 szt.
technicznych
Zawor kulowy gwintowany DN 40 PN 40 Temp. max. 1200C np. F-POWER,

49 | Herkules prod. FERRO lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 10 szt.
technicznych
Zawor kulowy gwintowany DN 50 PN 40 Temp. max. 1200C np. F-POWER,

50 |Herkules prod. FERRO lub rownowazny o nie gorszych parametrach 10 szt.
technicznych

51 | Zawory bezpieczenstwa z gwintem wewnetrznym DN 25 / 6 bar 6 szt.

52 | Zawory bezpieczenstwa z gwintem wewnetrznym DN 25 / 4 bary 11 szt.

53 | Pétsrubunek do wspawania DN 15 20 szt.




54 | Potsrubunek do wspawania DN 20 24 | szt

55 | PotsSrubunek do wspawania DN 25 24 szt.

56 | Potsrubunek do wspawania DN 32 24 | szt

57 | Pétsrubunek do wspawania DN 40 12 szt.

58 | Filtroodmulnik magnetyczny z izolacjg DN 50 Aulin, lub TERMEN, Infracorr 3 szt.

59 [Filtroodmulnik magnetyczny z izolacjg DN 65 Aulin, lub TERMEN, Infracorr <) szt.
Rozdzielnica natynkowa modutaowa 4x 18 mod. np. RN65 3x18 NPE

60 |rozdzielnica n/t IP65 prod. LEGRAND lub réwnowazna o nie gorszych 4 szt.
parametrach technicznych
Rozdzielnica natynkowa modutaowa 3x 18 mod. np. RN65 3x18 NPE

61 [rozdzielnica n/t IP65 prod. LEGRAND lub rébwnowazna o nie gorszych 1 szt.
parametrach technicznych

62 Licznik energii 1-fazowy 10(50A) TH-35 lub réwnowazny o nie gorszych 2 S
parametrach technicznych i

63 Roztacznik izolacyjny instalacyjny np. ACTI 9 iSW 2P 40A 415VAC prod. T I
Schneider lub rownowazny o nie gorszych parametrach technicznych )
Whytacznik réznicowopradowy 2P 25A, 0,03A typ AC np. IDK-A25-30-2

64 | A9Z01225 prod. Schneider lub rownowazny o nie gorszych parametrach 8 szt.
technicznych
Wytacznik nadmiarowopradowy z podw. zacisk. np. ACTI 9 iC60N 1P C2A

65 |6kA prod. Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 16 szt.
technicznych
Wytacznik nadmiarowopradowy z podw. zacisk. np. ACTI 9 iC60N 1P C6A

66 | 6kA prod. Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 18 szt.
technicznych
Wytacznik nadmiarowopradowy z podw. zacisk. np. ACTI 9 iC60N 1P C4A

67 |6kA prod. Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 14 szt.
technicznych
Wytgcznik nadmiarowopradowy z podw. zacisk. np. ACTI 9 iC60N 1P B6A

68 | 6kA prod. Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 14 | szt
technicznych

69 Przetgcznik trzy pozycyjny (I-0-11). np. ACTI 9 iSSW prod. Schneider lub 16 st
réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych 3

70 Stycznik instalacyjny 16A 1NO+1NC 230...240V 50Hz np. ACTI 9iCT prod. 16 ot
Schneider lub rownowazny o nie gorszych parametrach technicznych 3

71 Gniazdo modutowe 2P+ PE 16A np. ACTI 9 iPC prod. Schneider lub 5 St
rébwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych 3
Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw ochronnych do 4 mmz2 -

72 | zéttozielona np. WPE 4 prod. WEIDMULLER lub réwnowazna o nie gorszych | 50 szt.
parametrach technicznych
Ztgczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw do 4 mm2 - szara np.

73 |WDU 4 prod. WEIDMULLER Ilub réwnowazny o nie gorszych parametrach 150 | szt
technicznych
Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw do 4 mmz2 - czerwona np.

74 |WDU 4 prod. WEIDMULLER Ilub réwnowazny o nie gorszych parametrach 150 | szt
technicznych
Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw do 4 mmz2 - niebieska np.

75 |WDU 4 BL prod. WEIDMULLER lub réwnowazna o nie gorszych 70 szt.
parametrach technicznych
Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw ochronnych do 6 mm2 -

76 | z6ttozielona np. WPE 6 prod. WEIDMULLER lub réwnowazny o nie gorszych | 16 szt.

parametrach technicznych
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Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw do 6 mm2 - szara np.
77 |WDU 6 prod. WEIDMULLER lub réwnowazna o nie gorszych parametrach 20 szt.
technicznych
Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw do 6mm2 - niebieska np.
78 |WDU 6 BL prod. WEIDMULLER lub réwnowazna o nie gorszych 20 szt.
parametrach technicznych
BLOK ROZDZIELCZY 1-POTENCJALOWY FAZOWY 690V 100A np. HLAK
79 | 1P25GR prod. SIMET lub rownowazny o nie gorszych parametrach 15 szt.
technicznych
BLOK ROZDZIELCZY 1-POTENCJALOWY PN - NIEBIESKI 690V 100A np.
80 |HLAK 1P25NR prod. SIMET lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 5 szt.
technicznych
BLOK ROZDZIELCZY 1-POTENCJALOWY PE - ZIELONY 690V 100A np.
81 |HLAK1P25GN prod. SIMET lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 5 szt.
technicznych
82 |Przewod HO7V-K 1x4 450/750V czarny 200 | mb.
83 | Przewod HO7V-K 1x4 450/750V niebieski 200 | mb.
84 |Przewod HO7V-K 1x4 450/750V z6ttozielony 100 | mb.
85 | Przewodd HO7V-K 1x6 450/750V zéttozielony 100 | mb.
86 | Przewod HO5V-K 1x1 300/500V czerwony 200 | mb.
87 |Przewod HO5V-K 1x1 300/500V czarny 200 | mb.
88 | Przewodd HO5V-K 1x1 300/500V niebieski 150 | mb.
89 | Koncowka tulejkowa izolowana 1 mmz2 400 | szt
90 | Koncodwka tulejkowa izolowana 1.5 mm2 400 | szt
91 |Koncowka tulejkowa izolowana 2.5 mm2 400 | szt
92 | Koncowka tulejkowa izolowana 4 mm2 400 | szt
93 | Koncowka tulejkowa izolowana 6 mm6 400 | szt
Szyna wyréwnujgca potencjat /bednarka + 1x50 + 7x16/ E.4104 prod. Np.
94 | OBO BETTERMANN, Siae Pokoj, PAWBOL lub rownowazna o nie gorszych 6 szt.
parametrach technicznych
Tasémowa obejma uziemiajgca L 135 ...200 mm prod. np. OBO
95 | BETTERMANN, Siae Pokéj, PAWBOL, EL- Sun lub rownowazna o nie 40 szt.
gorszych parametrach technicznych
Tasmowa obejma uziemiajgca L = 207 ..... 395 mm prod. np. OBO
96 |BETTERMANN, Siae Pokéj, PAWBOL, EL- Sun lub réwnowazna o nie 40 | szt
gorszych parametrach technicznych
Tasmowa obejma uziemiajgca L = 426 ..... 555 mm prod. np. OBO
97 | BETTERMANN, Siae Pokéj, PAWBOL, EL- Sun lub rownowazna o nie 10 szt.
gorszych parametrach technicznych
Tasmowa obejma uziemiajgca L = 580 .... 601 mm prod. np. OBO
98 |BETTERMANN, Siae Pokéj, PAWBOL, EL- Sun lub réwnowazna o nie 20078zt
gorszych parametrach technicznych
Orientacyjne dane charakterystyczne dotyczace sieci cieptownicze;j :
125/ 68
- Parametry obliczeniowe miejskiej sieci cieptowniczej o0C
- Parametry obliczeniowe wewnetrznej instalacji CO - 85/65 0C 85/60 oC
- Parametry obliczeniowe sieci state po sezonie (dobér wymiennika 65/30
0C) 65/450oC
- Parametry obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej CW 60/10 oC




- Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia do sieci cieptowniczej zima /
lato (z/1)

- Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne po stronie sieci dla pracy
wezta

- Cisnienie dyspozycyjne instalacji wewnetrznej - 20 kPa wg stuzb
technicznych PEC

80 / 140 kPa
(z/1)

B) Zestawienie materiatow - REMONTY 2026

B

OPIS

ilos¢

j.m.

Regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeptywu DN 15 gz kvs 2,5
m3/h stata nastawa réznicy cis$nien 0,5 bar + zestaw przytaczeniowy (rurka
impulsowa + koncowki przytaczeniowe + zawor iglicowy), np. typ 46-6 prod
Samson lub AVPB prod. Danfoss lub rwnowazny o nie gorszych
parametrach technicznych

kpl.

Regulator pogodowy dwuobwodowy - intuicyjne graficzne menu,
zadawanie krzywych grzania lub punktéw pracy (5573-1 SAMSON lub
ECL 310 Danfoss + podstawka + klucza aplikacyjny A266)

szt.

Rozdzielnica natynkowa modutaowa 3x 18 mod. np. RN65 3x18 NPE
rozdzielnica n/t IP65 prod. LEGRAND lub réwnowazna o nie gorszych
parametrach technicznych

szt.

Licznik energii 1-fazowy 10(50A) TH-35 lub rébwnowazny o nie gorszych
parametrach technicznych

szt.

Roztacznik izolacyjny instalacyjny np. ACTI 9 iSW 2P 40A 415VAC prod.
Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych

szt.

Whytacznik réznicowopradowy 2P 25A, 0,03A typ AC np. IDK-A25-30-2
A9Z01225 prod. Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach
technicznych

szt.

Wytacznik nadmiarowopradowy z podwoéjnymi zaciskami np. ACTI 9 iC60N
1P C2A 6kA prod. Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach
technicznych

szt.

Wytgcznik nadmiarowoprgdowy z podwéjnymi zaciskami np. ACTI 9 iC60N
1P C6A 6kA prod. Schneider lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach
technicznych

12

szt.

Wytacznik nadmiarowopradowy z podwéjnymi zaciskami np. ACTI 9 iC60N
1P C4A 6kA prod. Schneider lub réwnowazny o nie gorszych parametrach
technicznych

12

szt.

10

Wytacznik nadmiarowopradowy z podwoéjnymi zaciskami np. ACTI 9 iC60N
1P B6A 6kA prod. Schneider lub rownowazny o nie gorszych parametrach
technicznych

12

szt.

11

Przetacznik trzy pozycyjny (I-0-11). np. ACTI 9 iSSW prod. Schneider lub
réwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych

16

szt.

12

Stycznik instalacyjny 16A 1INO+1NC 230...240V 50Hz np. ACTI 9 iCT
prod. Schneider lub rwnowazny o nie gorszych parametrach technicznych

16

szt.

13

Gniazdo modutowe 2P+ PE 16A np. ACTI 9 iPC prod. Schneider lub
rébwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych

szt.

14

Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewoddw ochronnych do 4 mm2 -
zéttozielona np. WPE 4 prod. WEIDMULLER lub rébwnowazna o nie
gorszych parametrach technicznych

40

szt.

15

Ztaczka gwintowana / sprezynowa do przewodow do 4 mm2 - szara np.
WDU 4 prod. WEIDMULLER lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
technicznych

120

szt.

16

Ztgczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw do 4 mmz2 - czerwona
np. WDU 4 prod. WEIDMULLER Iub réownowazna o nie gorszych
parametrach technicznych

120

szt.

17

Ztgczka gwintowana / sprezynowa do przewodéw do 4 mm2 - niebieska
np. WDU 4 BL prod. WEIDMULLER lub réownowazna o nie gorszych

60

szt.
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parametrach technicznych

BLOK ROZDZIELCZY 1-POTENCJALOWY FAZOWY 690V 100A np.
18 |HLAK 1P25GR prod. SIMET lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 1257 82t
technicznych

BLOK ROZDZIELCZY 1-POTENCJALOWY PN - NIEBIESKI 690V 100A
19 |np. HLAK 1P25NR prod. SIMET lub réwnowazny o nie gorszych 5 szt.
parametrach technicznych

BLOK ROZDZIELCZY 1-POTENCJALOWY PE - ZIELONY 690V 100A np.
20 |HLAK1P25GN prod. SIMET lub réwnowazny o nie gorszych parametrach 9 szt.
technicznych

21 | Przewod HO7V-K 1x4 450/750V czarny 100 | mb.
22 | Przewod HO7V-K 1x4 450/750V niebieski 100 | mb.
23 |Przewod HO7V-K 1x4 450/750V zéttozielony 50 | mb.
24 | Przewdd HO7V-K 1x6 450/750V zéttozielony 50 [ mb.
25 | Przewod HO5V-K 1x1 300/500V czerwony 100 | mb.
26 |Przewod HO5V-K 1x1 300/500V czarny 100 | mb.
27 | Przewod HO5V-K 1x1 300/500V niebieski 100 | mb.
28 | Koncoéwka tulejkowa izolowana 1 mma2 200 | szt.
29 | Konicéwka tulejkowa izolowana 1.5 mm2 200 | szt.
30 |Koncowka tulejkowa izolowana 2.5 mm2 200 | szt
31 | Koncéwka tulejkowa izolowana 4 mm2 200 | szt.
32 | Koncéwka tulejkowa izolowana 6 mm6 200 | szt.
Szyna wyréwnujaca potencjat /bednarka + 1x50 + 7x16/ E.4104 prod. Np.
33 | OBO BETTERMANN, Siae Pokéj, PAWBOL lub rébwnowazna o nie 5 szt.

gorszych parametrach technicznych

Tasmowa obejma uziemiajgca L 135 ...200 mm prod. np. OBO
34 |BETTERMANN, Siae Pokéj, PAWBOL, EL- Sun lub réwnowazna o nie 12 szt.
gorszych parametrach technicznych

Tasmowa obejma uziemiajgca L = 207 ..... 395 mm prod. np. OBO
35 | BETTERMANN, Siae Pokoj, PAWBOL, EL- Sun lub réwnowazna o nie 10 szt.
gorszych parametrach technicznych

Tasmowa obejma uziemiajgca L = 426 ..... 555 mm prod. np. OBO
36 |BETTERMANN, Siae Pokoj, PAWBOL, EL- Sun lub réwnowazna o nie 10 szt.
gorszych parametrach technicznych

Tasmowa obejma uziemiajgca L = 580 .... 601 mm prod. np. OBO
37 |BETTERMANN, Siae Pokéj, PAWBOL, EL- Sun lub rbwnowazna o nie 10 :|=s2t
gorszych parametrach technicznych

Orientacyjne dane charakterystyczne dotyczgce sieci cieptowniczej :

- Parametry obliczeniowe miejskiej sieci cieptowniczej 125/ 68 00C
- Parametry obliczeniowe wewnetrznej instalacji CO - 85/65 0C 85/600C

- Parametry obliczeniowe sieci state po sezonie (dobér wymiennika 65/30

0C) 65/450C

- Parametry obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej CW 60/10 oC

- Ciénienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia do sieci cieptowniczej zima / 80 /140 kPa
lato (z/1) (z/1)

- Minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne po stronie sieci dla pracy

wezta

- Ci$nienie dyspozycyjne instalacji wewnetrznej - 20 kPa wg stuzb

technicznych PEC
















































